


Chasis 170S28

Capacidad de carga

Dimensiones (mm)

Capacidad 

Ángulo de Entrada Llanta   275 / 285 140/ 14,40

Ángulo de Salida Llanta   275 / 285 12,60 / 12,80 

Capacidad Técnica Eje Trasero   11.000 kg

Capacidad Técnica Eje Delantero   6.600 kg

Peso Bruto Total técnico   17.600 kg

Peso Bruto Total Homologado   16.000 kg

Largo total (CT) 11.505 mm

Ancho máximo (L) 2.485 mm

Entre Ejes (EE) 5.950 mm

Balance delantero (BD) 2.280 mm

Balance trasero (BT) 3.280mm

Iveco FPT NEF 6 ID 205 kW (280 cv)



Chasis 170S28
MOTOR
IVECO FPT NEF 6 ID
Diésel, 6 cilindros en línea, turboalimentado e intercalado
Inyección Directa (Commom Rail).

Potencia Máxima 205 kW (280 cv) @ 2.400 rpm.
Torque Máximo 950 Nm @ 1.250 – 1.950 rpm.
Cilindrada Total 6,7 litros.
Volumen del cárter 18 litros.
Capacidad del reservatorio de expansión 7 litros (máximo).
Volumen del Sistema de Enfriamiento del Motor 22 litros.
Tecnología SCR – Reducción Catalítica Selectiva.
Pre-disposición con polea para Aire Acondicionado.
Freno Motor tipo Mariposa en el colector de escapamiento.
CAJA TRANSMISIÓN
Manual, ZF 6S 1010 BO.
6 Marchas.
Volumen de aceite 9,3 litros.
Sistema de accionamiento a través de cables.
EMBRAGUE ZF SACHS
Monódico a seco con accionamiento hidráulico tipo push
Diámetro 395 mm.
EJE TRACCIÓN
Modelo MS 23-158 (sin retardador).
Tipo portante, diferencial de simples reducción e par cónico.
Relación de Reducción: 6,14:1
  Opcionales:
  5,57:1 o 6,57
Volumen de Abastecimiento 21 litros.
EJE DELANTERO / DIRECCIONAL
Modelo 5876.
Viga rígida de acero forjado sección doble T con cubos das rodas
lubrificados a óleo.

CHASIS
Largueros planas, perfil C, unidos por placas remachadas y atornillada al alma.
SISTEMA ELÉCTRICO
Arquitectura SMARTMUX
Un alternador 28 volts - 90 A
Tensión Nominal 24 Volts.
Batería 2x12V - 170 Ah.
Motor de Partida 24 V - 4 Kw.
Opcional
2 alternador 28 Volts – 90 A
PUESTO DEL MOTORISTA
Volante Ajustable con ajuste longitudinal (3 puntos) e vertical (1 punto).
Dirección con accionamiento hidráulico
Tacógrafo digital diario.
Opcional
Tacógrafo semanal

LIMITADOR DE VELOCIDAD
Limitador de velocidad a 100 km/h.
Opcional:
60 km/h o 80 km/h
SUSPENSIÓN
Suspensión Delantera - Molles semielípticas, amortiguadores
hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.

Suspensión Trasera - Molles Semielipticas, amortiguadores
hidráulicos telescópicos de doble acción y barra estabilizadora.
FRENOS
Sistema neumático, doble circuito independiente, válvula
moduladora de estacionamiento con accionamiento en el
panel de instrumentos y con regulador automático de freno
de estacionamiento tipo cámara de molles acumuladoras con
actuación de las ruedas traseras.

APU con válvula protectora de 6 vías.
ABS sistema antibloqueo de frenos
Frenos de 410 mm.
TANQUE DE COMBUSTIBLE
Material Plástico
Capacidad de 275 litros
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Rodas en acero
Aros 7,5” x 22,5”
Neumáticos Radiales sin cámara 275/80R22,5
Opcional:
295/80R22,5 ( Aro 8,25”x22,5”).
PRINCIPALES ÍTEMS
Cano de descarga trasero
Opcional:
  Extintor de incendio
  Caixa de herramientas
  Rueda reserva




